
BEZPEČNOSTNÍ LIST
(REACH nařízení (ES) č. 1907/2006 - č. 2020/878) 

1.1. Identifikace výrobku:
Název: OWATROL DEKS OLJE D1
Kód výrobku: d101
1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití
Barva a lak
1.3. Identifikace dodavatele bezpečnostního listu
Zaregistrovaný název společnosti: DURIEU S.A.
Adresa: Z.A.I.“La Marinière“ , ulice Charles de Gaulle 2, bis, 91070 BONDOUFLE, Francie
Telefon: +33(0)1.60.86.48.70    Fax: +33(0)1.60.86.84.84
info@durieu.com
www.durieu.com
1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace: 224  919 293, 224 915 402
Sdružení/Organizace: Toxikologického informačního střediska (TIS)  

2.1. Klasifikace látky nebo směsi
V souladu s nařízením ES č. 1272/2008 a jeho změnami.
Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže (EUH066).
Může vyvolat alergickou reakci (EUH208).
Nebezpečí vdechnutí, kategorie 1 (Asp. Tox. 1, H304).
Nebezpečný pro vodní prostředí - Chronická nebezpečnost, kategorie 3 (Aquatic Chronic 3, H412).

2.2. Prvky etikety
V souladu s nařízením ES č. 1272/2008 a jeho změnami.

Výstražné symboly nebezpečnosti:

  
       GHS08 

Signální slovo:
NEBEZPEČÍ
Identifikátory produktu:
EC 918-481-9 UHLOVODÍKY, C10-C13, N-ALKANY, ISOALKANY, CYKLICKÉ, <2 % AROMÁTY
EC 918-811-1 UHLOVODÍKY, C10, AROMATICKÉ UHLOVODÍKY, <1% NAFTALEN
Dodatečné označení:
EUH208 Obsahuje 3-IODO-2-PROPYNYL BUTYLCARBAMÁT (IPBC). Může vyvolat alergickou reakci.
Standardní věty o nebezpečnosti:
H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může být smrtelný.
H412 Škodlivý pro vodní organismy s dlouhodobými účinky.
EUH066                Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání pokožky.
Preventivní prohlášení – všeobecná:
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
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Preventivní prohlášení – prevence:
P260 Nevdechujte výpary prachu.
P262 Nesmí se dostat do očí, na kůži ani na oděv.
P273  Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

Pokyny pro bezpečné zacházení - Reakce:
P301 + P310                PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/…
P331                Nevyvolávejte zvracení.
Pokyny pro bezpečné zacházení - Likvidace:
P501 Prázdnou nádobu nebo nepoužitý obal zlikvidujte ve sběrném dvoře nebo zlikvidujte doma do kontejneru který 

je k tomu určen v souladu s místními předpisy.

2.3. Jiné nebezpečí
Směs neobsahuje látky klasifikované jako "látky vzbuzující mimořádné obavy" (SVHC) >= 0,1 % zveřejněné Evropskou agenturou pro chemické látky 
(ECHA) podle článku 57 nařízení REACH: http://echa.europa.eu/fr/candidate-list-tableThe směs nesplňuje kritéria PBT ani vPvB pro směsi v souladu s 
přílohou XIII nařízení REACH ES 1907/2006. směs neobsahuje látky>= 0,1 % s vlastnostmi narušujícími endokrinní systém v souladu s kritérii nařízení 
Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/2100 nebo nařízení Komise (EU) 2018/605.

   3.2 Složení

Identifikace Klasifikace (EC( 1272/2008 Poznámka %

INDEX: PCP186
CAS: 64742-48-9
EC: 918-481-9
REACH: 01-2119457273-39-XXXX

HYDROCARBONS, C10-C13,
N-ALKANES, ISOALKANES, CYCLICS,
<2% AROMATICS

GHS08
Dgr
Asp. Tox. 1, H304
EUH:066

50 <= x % < 100

INDEX: 298
CAS: 1189173-42-9
EC: 918-811-1
REACH: 01-2119463583-34-XXXX

HYDROCARBONS, C10, AROMATICS, 
<1% NAPHTALENE

GHS09, GHS07, GHS08
Dgr
Asp. Tox. 1, H304
STOT SE 3, H336
Aquatic Chronic 2, H411
EUH:066

10 <= x % < 25

INDEX: 061
CAS: 55406-53-6
EC: 259-627-5
REACH: 01-2120762115-60-XXXX

3-IODO-2-PROPYNYL
BUTYLCARBAMATE (IPBC)

GHS06, GHS05, GHS09, GHS08
Dgr
Acute Tox. 4, H302
Skin Sens. 1, H317
Eye Dam. 1, H318
Acute Tox. 3, H331
STOT RE 1, H372
Aquatic Acute 1, H400
M Acute = 10
Aquatic Chronic 1, H410
M Chronic = 1

0.1 <= x % < 0.5

INDEX: 603-053-00-3
CAS: 107-41-5
EC: 203-489-0
REACH: 01-2119539582-35

2-METHYLPENTANE-2,4-DIO

7 GHS
Wng 
Eye Irrit. 2, H319
Skin Irrit. 2, H315

[1] 0 <= x % < 0.1
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Informace o přísadách:
(Úplné znění H-vět: viz. část 16)
[1] Látka, pro kterou jsou k dispozici maximální limity expozice na pracovišti

INDEX: 601-043-00-3
CAS: 95-63-6
EC: 202-436-9

1,2,4-TRIMETHYLBENZEN

GHS02, GHS07, GHS09
Wng
Flam. Liq. 3, H226
Acute Tox. 4, H332
Eye Irrit. 2, H319
STOT SE 3, H335
Skin Irrit. 2, H315
Aquatic Chronic 2, H411

[1] 0 <= x % < 0.05

INDEX: 350
CAS: 128-37-0
EC: 204-881-4
REACH: 01-2119565113-46-XXXX

2,6-DI-TERT-BUTYL-P-CRESOL

GHS09
Wng
Aquatic Acute 1, H400
M Acute = 1
Aquatic Chronic 1, H410
M Chronic = 1

[1] 0 <= x % < 0.05
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Specifické koncentrační limity:

Identifikace Specifické koncentrační limity ATE

INDEX: 298
CAS: 1189173-42-9
EC: 918-811-1
REACH: 01-2119463583-34-XXXX

HYDROCARBONS, C10, AROMATICS,
<1% NAPHTALENE

inhalation: ATE = 4.688 mg/l
4h
(vapours)

INDEX: 061
CAS: 55406-53-6
EC: 259-627-5
REACH: 01-2120762115-60-XXXX

3-IODO-2-PROPYNYL
BUTYLCARBAMATE (IPBC)

oral: ATE = 1056 mg/kg BW

INDEX: 603-053-00-3
CAS: 107-41-5
EC: 203-489-0
REACH: 01-2119539582-35

2-METHYLPENTANE-2,4-DIOL

Skin Irrit. 2: H315 >=10%
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Zpravidla v případě pochybností  nebo pokud příznaky přetrvávají, vždy zavolejte lékaře.
NIKDY nevyvolávejte zvracení u osob v bezvědomí.
4.1. Popis první pomoci:
V případě expozice inhalací:
V případě alergické reakce vyhledejte lékařskou pomoc.
V případě potřísnění nebo kontaktu s očima:
Důkladně omývejte čistou vodou po dobu 15 minut, držte oční víčka otevřená.
V případě potřísnění nebo kontaktu s kůží:
Sundat kontaminované oblečení a kůži důkladně umýt mýdlem a vodou nebo schváleným čističem.
Dávat pozor na zbytek výrobku mezi kůží a oděvem, hodinkami, botami, atd. 
V případě alergické reakce vyhledejte lékařskou pomoc.
Pokud je kontaminovaná oblast rozsáhlá a/nebo je poškozena kůže, poradit se s lékařem nebo dopravit pacienta do nemocnice.

V případě požití:
Nepodávejte pacientovi nic perorálně.
V případě spolknutí, pokud je množství malé (ne více než jedno sousto), vypláchněte ústa vodou a poradit se s lékařem.
Vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte etiketu.
Při náhodném požití zavolejte lékaře, aby se ujistil, zda bude nutné pozorování a nemocniční péče. Ukažte etiketu..
Při náhodném požití nepijte, nevyvolávejte zvracení a ihned zařiďte převoz sanitkou do nemocnice. Ukažte doktorovi etiketu.
4.2. Nejdůležitější akutní i opožděné příznaky a účinky
Nejsou k dispozici žádné údaje.
4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a potřeby zvláštního ošetření
Nejsou k dispozici žádné údaje.

Tento výrobek není zařazen mezi hořlaviny.
5.1. Hasicí prostředky:
V případě požáru použít zvláště vhodné hasicí prostředky. Nikdy nepoužívat vodu.
Vhodné metody hašení
 V případě požáru použít:
- rozprašovanou vodu nebo vodní mlhu
- pěnu
- víceúčelový ABC prášek
- BC prášek
- oxid uhličitý (CO2)
- vodu s přísadou AFFF (Aqueous Film Forming Foam)
- suché chemické látky.
Nevhodné metody hašení
V případě požáru nepoužívat:
- přímý proud vody.
5.2. Zvláštní rizika vycházející z této látky nebo směsi
Požár často způsobuje hustý černý kouř. Vystavení se rozkládajícím se látkám může být zdraví škodlivé.
V kouři nedýchat.
V případě kouře se může vytvořit:
- oxid uhelnatý (CO)
- oxid uhličitý (CO2)
5.3. Rady pro hasiče
Je nutný vhodný dýchací přístroj.
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6.1. Preventivní opatření týkající se osob, ochranné vybavení a nouzové postupy:
Dodržujte bezpečnostní opatření uvedená v bodech 7 a 8.
Pro pracovníky, kteří neposkytují první pomoc
Zabraňte jakémukoli kontaktu s kůží a očima.
Pro pracovníky první pomoci
Pracovníci první pomoci budou vybaveni vhodnými osobními ochrannými prostředky (viz. oddíl 8).
6.2. Opatření pro ochranu životního prostředí
Za účelem zabránění šíření uniklé kapaliny a její kontroly zakrýt nehořlavým absorpčním materiálem jako je písek, hlína, vermikulit, křemelina v 
nádobách určených pro domácí odpad. 
Zabránit úniku jakéhokoliv materiálu do odtoků nebo kanálů
6.3. Metody a látky pro zamezení šíření a čištění:
Nejlépe čistit čisticím prostředkem, nepoužívat rozpouštědla.
Ačkoli tento výrobek není hořlavý, hadry v něm namočené se mohou při nesprávném odhození samovolně vznítit. Po použití dejte hadry do vody nebo 
je před vyhozením položte na plocho, aby uschly.
6.4. Odkazy na jiné oddíly
Nejsou k dispozici žádné údaje.
 

Nařízení týkající se skladovacích prostor platí pro dílny, ve kterých je s výrobkem manipulováno.
7.1. Opatření pro bezpečnou manipulaci:
Po manipulaci si vždy umýt ruce.
Sundat a vyprat kontaminovaný oděv před jeho opětovným použitím. 
Zajistit přiměřené větrání, zvláště v uzavřených prostorech. 
Uchovávejte nádoby těsně uzavřené.
Ochrana před ohněm:
Manipulovat v dobře větraných prostorech. 
Nikdy tuto směs nevdechujte.
Zabránit přístupu nepovolaných osob.
Doporučené vybavení a postupy:
Pro osobní ochranu viz. oddíl 8.
Řídit se pokyny uvedenými na etiketě a také průmyslovými bezpečnostními opatřeními.
Do této směsi nikdy nelijte vodu.
Otevřené obaly musí být pečlivě uzavřeny a skladovány ve svislé poloze.
Zakázané vybavení a postupy:
Kouření, jezení a pití jsou zakázány v prostorech, kde se směs používá.
7.2. Podmínky bezpečného skladování, včetně případných neslučitelností
Neskladujte v plastových nádobách - může dojít ke změkčení plastu.
Skladujte při teplotě od +5 °C do +30 °C na suchém, dobře větraném místě.
Otevřené balení musí být důkladně uzavřen a uchováván ve svislé poloze.
Skladování:
Uchovávejte mimo dosah dětí
Uchovat nádobu těsně uzavřenou na suchém a dobře větraném místě.
Uchovávejte odděleně od potravin a nápojů, včetně těch určených pro zvířata.
Podlaha musí být nepropustná a musí mít tvar sběrné mísy tak, že v případě náhodného rozlití, se kapalina nerozšíří mimo tento prostor. 
Balení
Vždy uchovávejte v obalu z identického materiálu jako originál.
Doporučené typy obalů :
- Sklenice
- Kbelíky
- sudy
Vhodné obalové materiály:
- Potažená ocel
Nevhodné obalové materiály:
- Plastové oba
Vždy uchovávat v obalu vyrobeném ze stejného materiálu jako je ten původní.
7.3. Specifické konečné použití
Nejsou k dispozici žádná data.
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8.1. Kontrolní parametry

Limitní hodnoty expozice na pracovišti:

8.2. Kontroly expozice
Zásady osobní ochrany jako jsou osobní ochranné pomůcky
Nosit osobní ochranné pomůcky, které jsou čisté a jsou řádně udržované. 
Skladovat osobní ochranné pomůcky na čistém místě, mimo pracovní prostor. 
Během jejich používání nikdy nejíst, nepít nebo nekouřit. 
Sundat a vyprat kontaminovaný oděv  před jeho opětovným použitím. Zajistit vhodné větrání, zvláště v uzavřeném prostoru.
- Ochrana očí/obličeje
Vyhněte se kontaktu s očima.. 
Nosit chrániče očí určené pro ochranu proti vystříknutí kapaliny. 
Před manipulací používejte ochranné brýle v souladu s normou EN
- Ochrana rukou
Používat ochranné rukavice v případě prodlouženého či opakovaného kontaktu s kůží. Používat ochranné rukavice, které jsou odolné proti chemickým 
prostředkům v souladu s normou EN ISO 374-1. Rukavice musí být zvoleny v závislosti na aplikaci a délce trvání použití na pracovní stanici. Ochranné 
rukavice musí být zvoleny dle jejich vhodnosti pro danou pracovní stanici: s jinými chemickými výrobky může být manipulováno, nutná fyzická ochrana 
(proti řezání, probodnutí, ochrana proti horku), je požadována jistá úroveň zručnosti.
Typy doporučených rukavic:
- nitrilkaučuk (akrilnitrilová butadienová pryž (NBR))
- PVA (polyvinylalkohol)
Doba propustnosti: >480 min pro tloušťku >0,45 mm
- Ochrana těla
Vyhněte se kontaktu s kůží.
Nosit vhodný ochranný oděv.
Vhodné typy ochranného oděvu:
V případě značného postříkání nosit vodotěsný ochranný oděv proti chemickým rizikům (typ 3) v souladu s normou EN14605 za účelem zabránění 
kontaktu s kůží.
V případě rizika postříkání nosit ochranný oděv proti chemickým rizikům (typ 6) v souladu EN13034 k zabránění kontaktu s kůží. Pracovní oděv nošený 
personálem by mělo být pravidelně prán. Po kontaktu s výrobkem všechny části těla, které byly zašpiněny, musí být umyty.
Ochrana dýchacích cest:
Typ masky FFP :
Používejte jednorázovou polomasku s aerosolovým filtrem v souladu s normou EN149/A1.
Kategorie :
- FFP2

- Evropská unie (2022/431, 2019/1831, 2017/2398, 2017/164, 2009/161, 2006/15/ES, 2000/39/ES, 98/24/ES)

CAS VME-mg/m3: VME-ppm: VLE-mg/m3: VLE-ppm: Poznámky:

95-63-6 100 20 - - -

- Francie (INRS - Outils 65 / 2021-1849, 2021-1763, vyhláška z 9.12.2021) :

CAS VME-ppm VME--mg/m3: VLE-ppm VLE-mg/m3 : Poznámky: TMP No :

107-41-5 - - 25 125 - 84

95-63-6 20 100 50 250 - 84

128-37-0 - 10 - - - -

- UK/WEL (Workplace Exposure Limits, EH40/2005, fourth edition 2020):

CAS TWA: STEL: Strop: Definice Kritéria:

107-41-5
25 ppm
123 mg/mÑ

25 ppm
123 mg/m

95-63-6 25 ppm - - - -

128-37-0 10 mg/mÑ
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Typ masky s kombinovanými filtry:
Používejte čtvrtmasku v souladu s normou EN140.
Filtr(y) proti plynům a parám (kombinované filtry) podle normy EN14387:
- A1 (Hnědá)
- AX (Hnědá)
Filtr pevných částic podle normy EN143 :
 P2 (Bílá)
Doporučení CEN: EN 136, EN 140, EN 405 pro masky a E43, EN 149 pro filtry.N 1
 

9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech 

Fyzikální stav

Fyzikální stav: Tekutá kapalina

Barva

Barva Jantarová

Zápach

Prahová hodnota zápachu: Neuvedeno

Bod tání

Bod tání/rozmezí tání: Není relevantní

Bod mrazu

Bod tuhnutí/rozsah tuhnutí: Neuvedeno

Bod varu nebo počáteční bod varu a rozmezí varu

Bod varu/rozmezí varu: Není relevantní

Hořlavost

Hořlavost (pevné látky, plyny): Neuvedeno

Dolní a horní mez výbušnosti

Výbušné vlastnosti, spodní mez výbušnosti (%) : Neuvedeno

Výbušné vlastnosti, horní mez výbušnosti (%) : Neuvedeno

Bod vzplanutí

Interval bodu vzplanutí 62°C

Teplota samovznícení

Teplota samovznícení: Není relevantní

Teplota rozkladu

Bod rozkladu/rozsah rozkladu: Není relevantní

pH

pH (vodný roztok): Neuvedeno

pH: Není relevantní

Kinematická viskozita

Viskozita: v<20.5mmÇ/s (40°C)

Viskozita: v < 7 mm2/s (40°C)

Metoda stanovení viskozity:
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9.2.1. Informace týkající se tříd fyzikální nebezpečnosti
Nejsou k dispozici žádné údaje.
9.2.2. Další bezpečnostní charakteristiky
Nejsou k dispozici žádné údaje. 
 

10.1. Reaktivita
Nejsou k dispozici žádné údaje.
10.2. Chemická stabilita
Tato směs je stabilní za podmínek manipulace a skladování uvedených v oddíle 7.
10.3. Možnost rizikových reakcí
Při vystavení vysokým teplotám může směs uvolňovat nebezpečné produkty rozkladu, jako je oxid uhelnatý a oxid uhličitý, výpary a oxid dusíku.
10.4. Podmínky, kterých se vyvarovat
Vyhnout se:
- vlhkosti
Chránit před vlhkostí. Reakci s vodou může způsobit exotermickou reakci. 
Vždy skladujte v původním obalu. Nepřemísťovat v jiném balení.
10.5. Nekompatibilní materiály
Chránit před:
- vodou
Kyselinami a oxidačními činidla.
10.6. Rizikové produkty rozkladu
Tepelný rozklad může uvolnit/vytvořit:
- oxid uhelnatý (CO)
- oxid uhličitý (CO2)
 

11.1. Informace o třídách nebezpečnosti podle nařízení (ES) č. 1272/2008
Vystavení se výparům z  ředidel obsažených v  přípravku mimo stanovené limitní hodnoty expozice může mít škodlivé účinky na zdraví jako je: 
podráždění sliznice a dýchacího ústrojí, ledvin, jater a centrálního nervového systému. Mezi symptomy patří bolest hlavy, otupělost, závratě, únava, 
svalová astenie, v extrémních případech ztráta vědomí. Při delším nebo opakovaném kontaktu může z kůže vymizet její přirozený olej a způsobit tak 
nealergickou kontaktní dermatitidu a vstřebávání přes epidermis. Při delším nebo opakovaném kontaktu může z kůže vymizet její přirozený olej a 
způsobit tak nealergickou kontaktní dermatitidu a vstřebávání přes kůži. Opakovaný nebo dlouhodobý kontakt se směsí může způsobit odstranění 
přirozeného oleje z kůže, což má za následek nealergickou kontaktní dermatitidu absorpci přes kůži. stříkance do očí mohou způsobit podráždění a 
vratné poškození toxicita při vdechnutí zahrnuje závažné akutní účinky, jako je chemický zápal plic, různé stupně poškození plic nebo smrt po 
vdechnutí.

ISO 3104 (Ropné výrobky - Průhledné a neprůhledné kapaliny - 
Stanovení kinematické viskozity a výpočet dynamické viskozity).

Rozpustnost

Rozpustnost ve vodě: Nerozpustný

Rozpustnost v tucích: Neuvedeno

Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda (log. hodnota)

Rozdělovací koeficient: n-oktanol/voda : Neuvedeno

Tlak par

Tlak par 50°C: Není relevantní

Hustota a/nebo relativní hustota

Hustota: < 1

Relativní hustota par

Hustota páry: >1

VOC (g/l) : 625

%VOC <73%
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1.1.1. Látky
Akutní toxicita:
3-JODO-2-PROPYNYL BUTYLKARBAMÁT (IPBC) (CAS: 55406-53-6)
Orální cesta:   LD50 = 1056 mg/kg tělesná hmotnost/den

Druh: Krysa
Směrnice OECD 401 (akutní orální toxicita)

Kožní cesta:   LD50 > 2000 mg/kg tělesné hmotnosti/den
Druh: Krysa
Směrnice OECD 402 (Akutní dermální toxicita)

UHLOVODÍKY, C10, AROMATICKÉ, <1% NAFTALEN (CAS: 1189173-42-9)
Orální cesta:   LD50 = 5000 mg/kg tělesná hmotnost/den

Druh: Krysa
Směrnice OECD 401 (akutní orální toxicita)

Kožní cesta:   LD50 > 2000 mg/kg tělesné hmotnosti/den
Druh: Králík
Směrnice OECD 402 (Akutní dermální toxicita)

Inhalační cesta (prach/mlha): LC50 = 4,688 mg/l
Druh: Krysa
Směrnice OECD 403 (Akutní inhalační toxicita)
Doba expozice: 4 hodiny

UHLOVODÍKY, C10-C13, N-ALKANY, ISOALKANY, CYKLY, <2% AROMATIKY (CAS: 64742-48-9)
Orální cesta:   LD50 = 5000 mg/kg tělesná hmotnost/den

Druh: Krysa
Směrnice OECD 401 (akutní orální toxicita)

Kožní cesta: LD50 > 5000 mg/kg tělesné hmotnosti/den
Druh: Králík
Směrnice OECD 402 (Akutní dermální toxicita)

Inhalační cesta (prach/mlha): LC50 = 5000 mg/l
Druh: Krysa
Směrnice OECD 403 (Akutní inhalační toxicita)

Mutagenita v zárodečných buňkách: UHLOVODÍKY, C10, AROMATICKÉ, <1% NAFTALEN (CAS: 1189173-42-9)
Žádný mutagenní účinek.

UHLOVODÍKY, C10-C13, N-ALKANY, IZOALKANY, CYKLICKÉ, <2% AROMÁTY (CAS: 64742-48-9)
Žádný mutagenní účinek.

Karcinogenita:
UHLOVODÍKY, C10, AROMATICKÉ, <1% NAFTALEN (CAS: 1189173-42-9)
Test karcinogenity: Negativní.

Žádný karcinogenní účinek.

UHLOVODÍKY, C10-C13, N-ALKANY, ISOALKANY, CYKLY, <2% AROMATIKY (CAS: 64742-48-9)
Test karcinogenity: Negativní.

Žádný karcinogenní účinek.

Toxická látka pro reprodukci:
UHLOVODÍKY, C10, AROMATICKÉ, <1% NAFTALEN (CAS: 1189173-42-9)
Žádný toxický účinek na reprodukci Pokyn OECD 414 (studie prenatální vývojové toxicity)

UHLOVODÍKY, C10-C13, N-ALKANY, IZOALKANY, CYKLICKÉ, <2% AROMÁTY (CAS: 64742-48-9)
Žádný toxický účinek na reprodukci

Pokyn OECD 414 (studie prenatální vývojové toxicity)

11.1.2. Směs
Senzibilizace dýchacích cest nebo kůže:
Obsahuje nejméně jednu senzibilizující látku. Může vyvolat alergickou reakci.
Nebezpečí aspirace:
Při požití a vniknutí do dýchacích cest může být smrtelný.
Aspirační toxicita zahrnuje závažné akutní účinky, jako je chemický zápal plic, různé stupně poškození plic nebo smrt po aspiraci.
11.2. Informace o dalších nebezpečích
Monografie IARC (Mezinárodní agentury pro výzkum rakoviny):
CAS 128-37-0 : Skupina 3 IARC : Přípravek není klasifikovatelný z hlediska karcinogenity pro člověka.
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Škodlivý pro vodní organismy s dlouhodobými účinky.
Přípravek se nesmí dostat do kanalizace nebo vodních toků.
12.1. Toxicita
Neponechávejte tento výrobek, nezředěný nebo ve velkém množství, pronikat do podzemních vod, vod nebo kanalizace.
12.1.1. Látky
UHLOVODÍKY, C10, AROMATICKÉ UHLOVODÍKY, <1% NAFTALEN (CAS: 1189173-42-9)
Toxicita pro ryby: Druh: Perca fluviatilis

Toxicita pro korýše:  EC50 <= 10 mg/l
Druh: Daphnia magna
Doba vystavení: 48 h

Toxicita pro řasy:    ECr50 = 11 mg/l
Druh: Pseudokirchnella subcapitata
Doba vystavení: 72 h

3-JODO-2-PROPYNYL BUTYLKARBAMÁT (IPBC) (CAS: 55406-53-6)
LC50 = 0,067 mg/l
Druh : Ostatní
Délka expozice : 96 hodin

NOEC = 0,0084 mg/l
Faktor M = 1
Druh : Pimephales promelas
Délka expozice: 35 hodin

Toxicita korýšů: EC50 = 0,16 mg/l
Druh : Daphnia magna
Délka expozice: 48 hodin

Druhy : Ostatní

Toxicita pro řasy: ECr50 = 0,022 mg/l
Druh: Scenedesmus subspicatus
Délka expozice: 72 hodin

NOEC = 0,0046 mg/l
Faktor M = 1
Druh : Scenedesmus subspicatus

UHLOVODÍKY, C10-C13, N-ALKANY, ISOALKANY, CYKLY, <2% AROMATIKY (CAS: 64742-48-9)
Toxicita pro ryby: LC50 = 1000 mg/l

Druh : Oncorhynchus mykiss
Délka expozice: 96 hodin

Toxicita korýšů: EC50 = 1000 mg/l
Druh : Daphnia magna
Délka expozice: 48 hodin

Toxicita pro řasy: ECr50 = 1000 mg/l
Druh : Pseudokirchnerella subcapitata
Délka expozice: 72 hodin

12.1.2. Směsi
Pro směs nejsou k dispozici žádné údaje o toxicitě pro vodní prostředí.
12.2. Perzistence a rozložitelnost
12.2.1. Látky
3-JODO-2-PROPYNYL BUTYLKARBAMÁT (IPBC) (CAS: 55406-53-6)
Biologická rozložitelnost: Rychle rozložitelný

UHLOVODÍKY, C10, AROMATICKÉ, <1% NAFTALEN (CAS: 1189173-42-9)
Biologická rozložitelnost: nejsou k dispozici žádné údaje o rozložitelnosti, látka se považuje za látku, která se rychle 

nerozkládá. 

UHLOVODÍKY, C10-C13, N-ALKANY, IZOALKANY, CYKLICKÉ, <2% AROMÁTY (CAS: 64742-48-9) 
Biologická rozložitelnost: 	 	 	 Rychle rozložitelný. 
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12.3. Bioakumulační potenciál
12.3.1. Látky
3-JODO-2-PROPYNYL BUTYLKARBAMÁT (IPBC) (CAS: 55406-53-6)
Rozdělovací koeficient oktanol/voda: log Koe = 2,81

12.4. Mobilita v půdě
Obsahuje těkavé produkty, které se rozptylují ve vzduchu.
Obsahuje pevnou fázi.
12.5. Výsledky hodnocení PBT a vPvB
Nejsou k dispozici žádné údaje.
12.6. Vlastnosti narušující endokrinní systém
Nejsou k dispozici žádné údaje.
12.7. Další nežádoucí účinky
Nejsou k dispozici žádné údaje.

Správné nakládání s odpadem ze směsi a/nebo jejího kontejneru musí být stanoveno v souladu se směrnicí 2008/98/ES. Špinavé hadry lze spálit, ale 
neměly by se skladovat ani vyhazovat do popelnice. Měly by se předtím rozprostřít a vysušit. Tento produkt se suší při kontaktu se vzduchem, přičemž 
vzniká exotermická reakce. Při nedodržení těchto opatření hrozí nebezpečí samovznícení.

13.1. Způsoby zpracování odpadu:
Nevylévejte do kanalizace nebo vodních toků.

Odpad:
Odpadové hospodářství je uskutečňováno bez ohrožení zdraví člověka, bez poškození životního prostředí a zvláště bez ohrožení vody, vzduchu, půdy, 
rostlin a živočichů. Recyklovat a likvidovat odpad v  souladu s  platnou legislativou, nejlépe prostřednictvím certifikované společnosti. Odpadem 
nekontaminovat půdu nebo vodu, neukládat odpad v přírodě.

Znečištěný obal:
Úplně vyprázdněte nádobu. Uchovávejte etiketu na nádobě.
Předejte certifikovanému dodavateli likvidace.

Kódy odpadů (rozhodnutí 2014/955/ES, směrnice 2008/98/EHS o nebezpečných odpadech):
08 01 11 * odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky
15 01 10 * obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo jimi kontaminované

Výjimka z klasifikace a označování při přepravě.
Přeprava výrobku v souladu s ustanoveními ADR pro silniční dopravu, RID pro železniční dopravu, IMDG pro námořní dopravu a ICAO/IATA pro 
leteckou dopravu (ADR 2023 -IMDG 2023 - ICAO / IATA 2023).
14.1. UN číslo nebo identifikační číslo
-
14.2. Správný přepravní název UN
-
14.3. Třída(y) nebezpečnosti při přepravě
-
14.4. Balicí skupina
-
14.5. Nebezpečí pro životní prostředí
-
14.6. Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele
- 
14.7. Námořní hromadná doprava podle nástrojů IMO
- 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15.1. Bezpečnostní, zdravotní a environmentální předpisy/legislativa specifická pro danou látku nebo směs
Informace o klasifikaci a označování uvedené v oddíle 2:
Byly použity následující předpisy:
- Nařízení EU č. 1272/2008 ve znění nařízení EU č. 1272/2008. č. 2022/692 (ATP 18)
Informace o balení:
Obaly musí být opatřeny uzávěry odolnými proti otevření dětmi (viz. nařízení ES č. 1272/2008, příloha II, část 3).
Omezení uplatňovaná podle směrnice VIII nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH):
Směs neobsahuje žádné látky omezené podle přílohy XVII nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH):https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-
reach.
Prekurzory výbušnin:
Směs neobsahuje žádnou látku podléhající nařízení (EU) 2019/1148 o uvádění na trh a používání prekurzorů výbušnin.
Označování těkavých organických látek obsažených v lacích, barvách a ve výrobcích pro renovaci vozidel (2004/42/ES):
Povolené evropské množství VOC v tomto výrobku připraveném k použití je omezeno na 625 g/l.
Povolené evropské množství VOC v tomto výrobku připraveném k použití (kategorie IIAf) je maximálně 700 g/l (2007/2010).
Zvláštní ustanovení:
Nejsou k dispozici žádné údaje.
Švýcarské nařízení o pobídkové dani z těkavých organických látek:
95-63-6 trimethylbenzeny (1,2,4-trimethylbenzen)
15.2. Posouzení chemické bezpečnosti
Nejsou k dispozici žádné údaje.

Jelikož nám nejsou známy pracovní podmínky uživatele, informace poskytnuté v  tomto bezpečnostním listu jsou založeny na naší aktuální úrovni 
znalostí a na státních a obecních opatření. Tato směs nemůže být použita na jiné účely než na ty, které jsou specifikovány v bodě 1, bez předchozího 
písemného návodu k manipulaci. Je vždy na zodpovědnost uživatele podniknout veškerá nutná opatření, která by byla v  souladu se  zákonnými 
požadavky a místními předpisy. Informace poskytnuté v tomto bezpečnostním listu musí být považovány jako popis bezpečnostních požadavků, které 
se vztahují k výrobku a ne jako záruka jeho vlastností. Symbol na kraji stránky znamená, že odstavec byl změněn a nahrazuje všechny předchozí verze 
stejného odstavce.

Názvy pro věty obsažené v bodě 3:

H226 Hořlavá kapalina a výpary.

H302 Zdraví škodlivý při požití.

H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.

H315 Způsobuje podráždění kůže.

H317 Může způsobit alergickou kožní reakci.

H318 Způsobuje vážné poškození očí.

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

H331 Toxický při vdechnutí.

H332 Zdraví škodlivý při vdechování.

H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.

H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.

H372 Způsobuje poškození orgánů v důsledku dlouhodobé nebo opakované expozice.

H400 Velmi toxický pro vodní organismy.

H410 Velmi toxické pro vodní organismy s dlouhodobými účinky.

H411 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
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Zkratky:
LD50 : Koncentrace/dávka látky která způsobí smrt 50 % jedinců.
LC50 : Koncentrace/dávka látky která způsobí smrt 50 % jedinců.
EC50: Koncentrace látky, která způsobí imobilizaci 50 % jedinců.
ECr50: Koncentrace látky, která způsobí 50 % snížení rychlosti růstu řas.
NOEC : Koncentrace bez pozorovaného účinku.
REACH: Registrace, hodnocení, autorizace a omezování chemických látek.
ATE: Odhad akutní toxicity
BW : tělesná hmotnost
STEL: Krátkodobý expoziční limit
TWA: Časově vážená průměrná koncentrace toxické látky.
TMP : Tabulka francouzských nemocí z povolání.
TLV : prahová limitní hodnota (expozice)
AEV: Průměrná hodnota expozice.
ADR : Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí.
IMDG: Mezinárodní námořní přeprava nebezpečného zboží.
IATA: Mezinárodní asociace leteckých dopravců.
ICAO: Mezinárodní organizace pro civilní letectví.
RID : Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí.
WGK : Třída ohrožení vody.
GHS08: Nebezpečí pro zdraví.
PBT: Trvalé, bioakumulativní a toxické.
vPvB : Velmi perzistentní, velmi bioakumulativní.
SVHC : Látky vzbuzující velmi velké obavy.
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